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Märjamaa valla kaugküttepiirkonnad
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Märjamaa vallas on kehtestatud neli kaugküttepiirkonda:

1. Märjamaa alevi Tehnika tänava kaugküttepiirkond;

2. Märjamaa alevi Pärna tänava kaugküttepiirkond;

3. Orgita küla kaugküttepiirkond;

4. Märjamaa keskalevi kaugküttepiirkond (planeeritav).

Kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu kohaselt peab

võrgupiirkonna asukoha kohalik omavalitsus võtma vastu

soojusmajanduse arengukava vähemalt kümne aasta kohta

hiljemalt 2017.a 31. detsembriks.



Orgita katlamaja
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� Põhikatel – biokütuse katel Komforts AK-1000S (vanus 7,5 a) 
võimsus 1,0 MW, kütuseks tükkturvas 

� Reserv- ja tipukatel - õlikatel Unical Trioprex 1200N (vanus 11,5 
a) võimsus 1,2 MW, kütuseks põlevkiviõli

Põhikatlaga toodetakse ca 97% aastas toodetud soojusest 



Orgita katlamajas toodetud soojus aastatel 
2009-2014
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Orgita katlamaja soojuse hinnakomponentide jaotus 
2014. aastal
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Orgita katlamaja kaugkütte kulude 
osatähtsuse muutus aastatel 2009-2014

� Suurimad kuluartiklid on kütus ja töötasud (30 kuni 50%) –
tõusev trend

� Amortisatsioon on piires 2 kuni 11% - langev trend
� Juhtimiskulud 7 kuni 11% - langev trend 
� Keskkonna maksude osatähtsus on 1 kuni 5% – tõusev trend 
� Teised kulud on vähetähtsad ja mõjutavad soojuse hinda 

minimaalselt
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Orgita kaugküttevõrk ja tarbijad
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Orgita kaugküttevõrk - parameetrid

� Soojusvõrk kujutab endast nelja-torusüsteemi: 2 toru keskkütte 
ja 2 toru sooja tarbevee jaoks. 

� Ekspluateeritava küttetrassi kogupikkus on 1194 m. 
� Tarbijate summaarne aastane soojusvajadus viimasel 5 aastal oli 

keskmiselt 2300 MWh. 
� Soojusvõrgu erikoormus – 1,93 MWh/m (optimaalne erikoormus 

on 5 MWh/m).
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Orgita kaugküttevõrgu aasta keskmised 
soojuskaod (%)
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Kaugküttetarbijad Orgita 32, 34, 36, 38



Orgita - alternatiivsed lahendused
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Orgita arendamine – perspektiivsed tarbijad

1. Uusi korterelamuid Orgitale lähiaastatel ehitama ei hakata

2. Orgita asulasse uue tööstuspargi rajamine (1 km katlamajast). 
� Detailplaneering - tööstusparki rajada mitmed äri ja büroopinnad ning 

tootmishooned ja muu teenindava sektori hooned 
� Detailplaneeringus – soojusvarustus lahendatakse projekteerimise 

käigus
� Orienteeruv küttekoormus 3 MW.
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Orgita asula - alternatiivsed lahendused
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Kütus Asukoht
Katlamaja 
rekonstru-
eerimine

Soojavõrgu 
rekonstru-
eerimine

Vanad soojus-
sõlmed

Variant 1 Turvas Senine Ei Kogu võrk

Rekonstrueeritakse 

tarbijate 

vahenditest

Variant 1A Turvas Senine Ei
Kogu võrk viie 

aasta jooksul

Rekonstrueeritakse 

tarbijate 

vahenditest

Variant 2 Hakkpuit
Elamutele 

lähemale
Uus katlamaja Kogu võrk

Rekonstrueeritakse 

tarbijate 

vahenditest

Variant 2A Hakkpuit
Elamutele 

lähemale
Uus katlamaja

Kogu võrk viie 

aasta jooksul

Rekonstrueeritakse 

tarbijate 

vahenditest

Variant 3 Hakkpuit Senine

Katlamaja 

rekonstru-eerimine 

uuele võimsusele

Kogu võrk + uus 

torustik tehnoparki

Soojussõlmede 

rekonstrueerimine 

on võimalik projekti 

tulukuse arvelt

Variant 3A Turvas Senine

Katlamaja 

rekonstru-eerimine 

uuele võimsusele

Kogu võrk + uus 

torustik tehnoparki

Soojussõlmede 

rekonstrueerimine 

on võimalik projekti 

tulukuse arvelt



Orgita investeeringute variandid
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Nimetus
Katlamaja

maksumus, €

Olemasolevad 
välis-

torustikud 
(renoveerimine

), €

Uued välis-
torustikud, €

Soojussõlmed 
tarbijate 

finantseerida, 
€

Kokku, €
Kokku ilma 

soojus-
sõlmedeta, €

Variant 1 0 402000 0 68000 470000 402000

Variant 1A 0 80400 0 68000 148400 80400

Variant 2 300000 278000 0 68000 646000 278000

Variant 2A 300000 55600 0 68000 123600 55600

Variant 3 800000 402000 350000 68000 1620000

Variant 3A 880000 402000 350000 68000 1700000



Finantsmajanduslikud ja keskonnamõju 
näitajad
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Näitaja NPV IRR
Lihtne 

tasuvusaeg
CO2 saaste sääst 

tCO2/a
SO2 saaste sääst 

kgSO2/a

Saastetasu 
sääst

(2015 a 
hindades)

Variant 1 -140 121 -4,8% 35 168 168 360

Variant 1A 20 679 13,1% 7 168 168 360

Variant 2 -245 079
-

11,4%
89 1 529 1 419 3265

Variant 2A -22 679 1,1% 18 1 529 1 419 3265

Variant 3
(toetusega 
50%)

2 312 

960
36,3% 2,75 1 529 1 082 3216

Variant 3
(toetuseta)

1 502 

960
17,5% 5,50 1 529 1 082 3216

Variant 3A
(toetusega 
50%)

2 694 

125
39,3% 2,54 -3 170 -3 169 -6800
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Märjamaa alevi katlamaja

Märjamaa alevi Tehnika ja Pärna tänava kaugküttepiirkondades tegutsev
soojusettevõtja N.R. Energy OÜ on KIK-i toetuste kaasabil arendanud tema omandis
olevaid kaugküttesüsteeme ja ehitanud uue võimsama hakkepuidul töötava katlamaja
võimsusega 2 MW. Katlamaja on varustatud 2 MW soojusvõimsusega
hakkepuidukatlaga ja 2,5 MW õlikatlaga (kütus põlevkiviõli).

Kohalikul kütusel töötava uue katlamaja käiku andmisega langes soojuse hind
tarbijatele ligikaudu veerandi võrra - 103,2 €/MWh asemel 78 €/MWh (hind koos km).

Katlamajades toodetud soojus aga 3300...4300 MWh/a.
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� Katlamaja varustab soojusega kahte kaugküttepiirkonda. Tehnika tn
kaugküttepiirkonnas on ühendatud 15 soojustarbijat ning Pärna tn
kaugküttepiirkonnas on ühendatud 7 soojustarbijat.

� Märjamaa alevi kaugkütte soojustarbimine on viimasel viiel aastal olnud
keskmiselt 2500...3300 MWh/a.

� Alevi soojusvõrkude trassid on tänaseks üle 40 a. vanad. Trasside
soojuskadu (toodetud ja tarbitud soojuse alusel) viimasel kolmel
kütteperioodil oli keskmiselt Pärna tn piirkonna soojusvõrgul 21% ja
Tehnika tn piirkonna soojusvõrgul 25%.

Märjamaa alevi katlamaja
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Märjamaa alevi soojusvõrk – perspektiivsed 
tarbijad
N.R. Energy OÜ on huvitatud Märjamaa keskalevi piirkonnas kaugküttevõrgu
väljaehitamisest.

Potentsiaalsed tarbijad (vallavalitsuse allasutused): Märjamaa haigla, Märjamaa
rahvamaja, Märjamaa valla raamatukogu, Märjamaa noortekeskus ja Märjamaa
gümnaasium.

Asutuste summaarne soojuskoormus on 1600 MWh (millest suurim tarbija
Märjamaa gümnaasium moodustab 800 MWh).

Tarbijate liitmiseks olemasoleva soojusvõrguga eeldab 850 m pikkuse
kaugküttetrassi välja ehitamist. Soojustrassi erikoormuseks kujuneb antud
juhul 1,9 MWh/m*a (optimaalne 5 MWh/m*a).

Alevi keskväljaku läheduses asuvad mitmed kortermajad, mis oleksid samuti
perspektiivsed kaugküttetarbijad. Samas, korterelamutes puuduvad
keskküttesüsteemid (soojussõlmed, jaotustorustikud, püstikud ja radiaatorid)
ning seetõttu on esmalt oluline välja selgitada kortermajade huvi liitumise vastu,
kuna kaugküttetrassiga liitumine eeldab keskküttesüsteemide ja soojussõlmede
välja ehitamist.



Märjamaa ujula
Soojusvarustussüsteemis mitut liiki soojusallikad:

� Peamine soojusvajadus kaetakse õlikatlaga Viadrus 300 (võimsus 195 kW), 90% 
aastasest vajaminevast soojusest.

� Ujula on ühendatud ka kaugküttevõrguga kuid tsentraalkatlamajast väljastatav 
küttevee temperatuurigraafik ei sobi ujula kütterežiimiga soojemate ilmade 
korral.  Pealegi puudub kaugkütte soojusvarustus suvekuudel. 

� Soe tarbevesi valmistatakse ventilatsiooni soojustagastusest saadud soojusest 
õhksoojuspumbaga. 
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Rahalist säästu võib tuua:

1. Üleminek õlilt puitpelletitele (õliga kaetud koormus kaetakse pelletitega,  
kaugküttest saadud osa jääb samaks)

2. Üleminek õlilt puitpelletitele koos päikeseenergia kasutamisega (arvestatud senise 
kaugkütte osatähtsusega, päikesekollektori pinnaks on arvestatud energiaauditis 
pakutud 235 m2. 

3. Üleminekul maasoojuspumbale koos pelletitega, arvestatud on järgmiste 
asjaoludega:

� Kuna soojuspumbast saadav vee temperatuur on mõistliku hüveteguri puhul 
piiratud maksimaalselt +50 C ja küttesüsteemid töötavad kõrgemal 
temperatuuril, siis on vajalik lisaküte temperatuuri tõstmiseks.

� Pole arvestatud põrandakütte rajamisega (või küttepindade suurendamisega), et 
võimaldada kütmist madalama temperatuuriga soojuskandjaga, kuna lisanduks 
suur investeering ja palju ümberehitust.

� Seljuhul on kaugkütte osatähtsus loetud nulliks.
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Märjamaa ujula – alternatiivsed lahendused



Märjamaa ujula soojussäästu meetmed
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Nimetus Variant
2011-2014 
keskmine

2015 Pellet
Pellet+
päike

Pellet+
soojuspump

Investeering, € inv 0 0 40 000 251 500 230 000

Omafinantseering

Tasuvus aeg 1,38 6,61 6,05

Soojuse  hind 100 118 67 70 68

NPV 267 968 151 806 172 793

IRR 73% 14% 16%

Toetusega 50%

Tasuvus aeg 0,7 3,3 3,0

NPV 287 968 277 556 287 793

IRR 145% 30% 33%

Variantide võrdlemisel on arvestatud vaid energiakandja hinnaga ja investeeringu 
suurusega, st et muud kulud (personali kulud, hoolduskulud ) on arvestatud erinevate 
variantide puhul sama suurusega). See annab piisava täpsuse erinevate variantide 
võrdlemisel.



� Kõige väiksema investeeringuga on üleminek pelletiküttele, samuti on see 
kõige tasuvam.

� Päikese ja soojuspumba kasutamisel on tunduvalt suuremad 
investeeringud  ning lisaks keerukale automaatika vajadusel ka riskid 
suuremad.

� Konsultant soovitab kasutada vaid üleminekut pelletiküttele koos 
kaugkütte võimaluse säilitamisega.
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Märjamaa ujula soojussäästu meetmed



Biogaasijaama potentsiaal Märjamaa 
vallas
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Suurimad farmid Märjamaa vallas

Märjamaa vallas on 4 suurt farmi:

1. OÜ Orgita Põld (Haimre ja Mõisamaa külades)
2. Kärneri-Jõe OÜ (Lauknas)
3. Sulev Seimanni Tika Talu OÜ (Maidla)
4. Sarapiku Farm OÜ (Vanamõisa küla)

… ja 3 keskmist farmi: 

5. Kohatu Farmer OÜ (Sipa Küla)
6. Luige Farmer OÜ (Kangru küla)
7. OÜ Juurimaa Tall (Loodne küla). 

Raikkülas asuvad kaks suurt farmi: 

8. Allika Farmer OÜ
9. OÜ Raikküla Seakasvatus
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Farmi nimi
Lüpsi-
lehmad

Lehm-
mullikad

Vasikad Kokku
Sõnniku kogus 

[t/a]
KA 
[%]

Biogaas 
[m3/a]

OÜ Orgita Põld, Haimre küla 530 - - 530 16,000 7.0 385,969

OÜ Orgita Põld, Haimre küla - 200 100 300 2,000 19.2 132,332

OÜ Orgita Põld, Mõisamaa küla - 200 100 300 2,000 19.2 132,332

Kärneri-Jõe OÜ, Laukna 380 - - 380 5,000 10.0 172,308

Kärneri-Jõe OÜ, Laukna - 150 150 300 4,500 19.2 297,748

Sulev Seimanni Tika Talu OÜ, 
Maidla

100 50 50 200 4,000 10.0 137,846

Sarapiku Farm OÜ, Vanamõisa 140 80 20 240 3,409 7.0 82,231

Kohatu farmer OÜ, Sipa Küla 60 20 - 80 1,380 19.2 91,309

Luige Farmer OÜ, Kangru küla 50 20 20 90 1,195 10 41,175

OÜ Juurimaa tall, Loodne küla 37 15 35 87 914 19.2 60,489

KOKKU: 1,297 735 475 2,507 40,398 1,533,739

Farmi nimi Lüpsi-lehmad Lehm-mullikad Nuumsead Kokku Sõnniku kogus [t/a] KA [%] Biogaas [m3/a]

Allika Farmer OÜ, 
Raikküla

1330 - - 1330 40,500 7.0 976,985

Allika Farmer OÜ, 
Raikküla

- 1150 - 1150 4,000 19.2 264,665

OÜ Raikküla Seakasvatus - - 4500 4500 12,000 7.0 335,793

KOKKU: 1330 1150 4500 6980 56,500 1,577,442

Suurimad farmid Märjamaa vallas



Järeldused - biogaasijaam

� Märjamaa vallas asuvates farmides tekkivast sõnnikust ja lägast saab kääritamise 
teel toota biogaasi 1,5 miljonit m3/a. 

� Biogaasi potentsiaal elektri- ja soojuse koostootmisseadmele 0,5 MWel/0,5 MWs. 
� Otstarbekas on biogaasi koostootmisjaamad elektrilise võimsusega vähemalt 1 MW. 

1) Lisada toorainena rohelist massi. Puudujääv kogus 720 kuni 800 ha maa-alalt aastas. 
2) Raikkülas paiknevatest farmidest, kuid Märjamaa alevist või Orgita asulast jäävad 

need aga juba 30 km kaugusele.
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JÄRELDUSED JA SOOVITUSED

� Euroopa Liidu energiapoliitika arengusuunad (energiasääst, kohalike kütuste 
kasutuselevõtt, keskkonnaheitmete vähendamine) on olnud heaks orientiiriks ka 
Märjamaa valla soojusmajanduse arendamisel. EL struktuurfondide toetusi on 
edukalt kasutatud mitmete valla energiamajanduse projektide teostamisel. 

� Uued rajatavad individuaalelamud ja kortermajad ning avaliku kasutusega hooned 
kavandada madala energiatarbega hoonete nõuete kohaelt.  Ehituslubade 
väljaandmisel jälgida, et ehitiste projektlahendused vastaksid energiatõhususe 
miinimumnõuetele.

� Tegeleda järjepidevalt energiasäästu alase teavitusega ja propagandaga 
vallaelanike ja ettevõtjate seas. Toetada ühistute energiasäästualast tegevust 
(nt energiaauditite ja energiamärgiste tellimise toetamine). 

� Kaardistada vallavalitsuse hoonete soojusvarustussüsteemide ekspluatatsiooniga 
(ning ka sisekliimaga) seotud küsimused ning leida koostööpartner nende 
küsimuste operatiivseks lahendamiseks  (seadistamine ning ka hooldamine). 

� Teostada järjepidevat monitooringut hoonete energiakulude osas.
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Tänan tähelepanu eest!

Küsimused?


